ETE |

INTONACO DI FONDO A BASE DI CALCE IDRATA E CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI
AD APPLICAZIONE MECCANICA ALTAMENTE LAVORABILE

ETE1 & una malta premiscelata a secco, composta da:
calce idrata, cemento Portland, sabbie selezionate ed
additivi che migliorano la lavorabilita e I'adesione.
Il prodotto € utilizzato come intonaco di fondo per
inftonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi
in calcestruzzo e muratura mista. La malta &€ conforme alla
norma UNI EN 998-1 ed & classificata come GP CS Il - WO.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere privo di polvere, efflorescenze,
disarmanti, sostanze grasse od oleose. La superficie del
supporto deve essere omogenea, ruvida, priva di parti
incoerenti. Eventuali cavitd vanno riempite con il medesimo
materiale almeno 24 ore prima dell'intonacatura.

Murature con una superficie particolarmente liscia, devono
essere preventivamente trattate con materiali aggrappanti.
Con clima caldo e secco, il supporto deve essere inumidito
prima della sua inftonacatura e la malta, una volta applicata,
deve essere protetta da una rapida essiccazione.

CUGINI S.p.A Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA
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EN 998-1:2010
Malta da intonaco secca, a prestazione garantita,
prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno e in esterno.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Classe di reazione al fuoco Al

Resistenza a compressione Categoria CS I

Assorbimento d'acqua Categoria WO

Permeabilita al vapore acquo ui2

Adesione 0,3 N/mmz2 - FP tipo B
Conducibilita termica (A10,dry valore tabulato, P=50%) 0,50 W/m K
Durabilita al gelo e disgelo
Sostanze pericolose

NDP
Si veda Scheda Dati di Sicurezza

ATTREZZATURE:

Infonacatrice (tipo: m-tec duo-mix, PFT G4, ecc.)
MISCELAZIONE E APPLICAZIONE:

Caricare la tramoggia dell'infonacatrice con una sufficiente
quantita di materiale, avviare la macchina regolando il flusso
d’acqua fino ad ottenere una consistenza idonea
all'applicazione dell’'intonaco.

Regolare I'aria alla lancia, per ottenere uno spruzzo uniforme.
Applicare I'intonaco in spessori compresi frai 10 mm ed i 20 mm
per mano. A posa effettuata, livellare con staggia.

Dopo 2-4 ore a secondo delle condizioni climatiche e del tipo
di supporto, € possibile eseguire la frattazzatura e
successivamente la rabottatura della superficie.

Per spessori superiori a 20 mm 'inftonaco deve essere applicato
in strati successivi a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro.
In questi casi si consiglia di applicare un primo strato di rinzaffo.
e di farlo almeno 24-48 ore prima dell’applicazione del corpo
d'infonaco.

AVVERTENZE:

Temperatura diimpiego da +5°C a +30°C.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio
di gelo nelle 24 ore successive la posa dell’infonaco.
Nel periodo estivo proteggere I'infonaco da una rapida
essiccazione con idonee protezioni; bagnare il supporto e,
se necessario, anche l'infonaco dopo la sua posa.

In presenza di forte vento, al fine di evitare la formazione di
cavillature e “bruciature” della malta, & necessario adottare
opportune precauzioni per proteggere l'infonaco fresco
(protezione dei locali interni, applicazioni dell’'infonaco in due
strati frattazzando accuratamente la superficie, ecc.)

Per I'applicazione su supporti differenti da quelli indicati
(pannelli di legno cemento, pannelli isolanti ecc) € necessaria
una provapreliminare che verifichi la buona riuscita del lavoro.
Nel caso di sottofondi composti da supporti eterogenei

(ad esempio tra un laterizio ed un pilastro in calcestruzzo)

€ necessario armare i giunti con una rete porta intonaco in fibra
di vetro alcali-resistente.

Dimensione massima dell’aggregato mm 1,5

Massa volumica apparente della polvere kg/m? 1480

Massa volumica della malta fresca kg/m?® 1650

Massa volumica della malta indurita ed essiccata dopo 28 gg kg/m?® 1400
Adesione al supporto N/mm? > 0,3 - Frattura tipo B

Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg N/mm? 2,4
Resistenza meccanica a flessione dopo 28 gg N/mm? 1,1
Modulo di elasticita dinamico dopo 28 gg N/mm? 3000 ca.
Assorbimento d’ acqua Classe WO (1,5 kg/m2.min0,5)
Permeabilitad al vapore p 12

Conducibilita termica (A) - valore tabulato W/m K 0,50
Reazione al fuoco Euroclasse Al

La rete va collocata dopo il primo strato di sbruffatura
dell'infonaco e non attaccata direttamente alla muratura.
Il prodotto & pronto all'uso e pertanto va impastato solo con
acqua potabile.

L'aggiunta di materiali estranei pud compromettere le
caratteristiche tecnico applicative.

I materiale si conserva per sei mesi, se manftenuto in
confezione integra in luogo asciutto e ventilato (informazione
ai sensi del D.M.10/05/2004 e relativa esclusivamente alla
durata dell’efficacia dell’agente riducente del cromo V).

ACQUA DI IMPASTO ca. 23 % (5.8 litri per sacco)
RESA 75 litri per ogni 100 kg di prodotto
CONSUMO: ca. 13,5 kg di prodotto secco

per 1m?, spessore di 10 mm



